
                                                                              

 

Инструкция для самостоятельной укладки    

 

Набор пригодится для монтажа нового и ремонта старого покрытия из резиновой крошки. Дополнительно 

вам понадобится: керосин (сольвент или скипидар), терка полиуретановая, ведро, таз для замешивания 

массы, весы, дрель с миксерной насадкой, кисточка. 

Подготовка основания  

Монтаж резинового покрытия возможен на асфальте, бетоне, металле, дереве. Поверхность должна быть 

чистой, ровной, с небольшим уклоном, чтобы после дождя сливалась вода. Рабочая температура воздуха: от 

10℃ до 25℃. Влажность не более 65%. 

 Отбиваем от основания отваливающиеся куски бетона, плитки. Зачищаем металл от ржавчины, если 

она присутствует. Выдуваем всю пыль с основания. 

 Разводим праймер из расчета 150 г клея и 100 г керосина на 1м2. 

 Обрабатываем основание тонким равномерным слоем.  

 После нанесения праймера надо подождать 2-5 минут, когда он начнет подсыхать, но поверхность 

будет "липкой". 

 

Замес    

Пропорции: 6 кг крошки +1,65 кг клея +пигмент (на 1 м2 покрытия) 

1. Засыпаем в ведро крошку. 

2. Добавляем пигмент. 

3. Заливаем 1,65 кг клея. 

4. Перемешиваем 5 минут до образование однородной массы. 

 

Укладка покрытия    

Распределяем замес равномерно по поверхности теркой. Обрабатывать инструмент небольшим количеством 

керосина для уменьшения прилипания крошки к инструменту. Утрамбовываем смесь полиуретановой 

теркой. Набор прочности происходит через 48 часов. 

После окончания работ инструмент необходимо очистить органическими растворителями (скипидар, 

ацетон, ксилол). Отвержденный клей удаляется только механическим способом.      
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