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Технологическая карта 

набор «Сделай сам» 5мм 

Инструкция для самостоятельной укладки 

Набор пригодится для монтажа нового и ремонта старого покрытия из резиновой крошки.  

В наборе вы найдете: крошка фр. 1-3мм (3,5кг на 1м.кв.), клей (1,1кг на 1 м.кв.), пигмент порошковый (зависит 

от цвета). 

Вес пигмента (на 1 м.кв.): серый (черный 10гр + белый 70гр), черный 30гр, зеленый 80гр, красный 80гр, 

коричневый 80гр, желтый 100гр, синий (белый 20гр + синий 80гр), оранжевый 100гр. 

Дополнительно к этому набору вам понадобится: керосин (сольвент или скипидар), терка полиуретановая, 

ведро, таз для замешивания массы, весы, дрель или миксер с миксерной насадкой, кисточка или малярный 

валик, перчатки резиновые. 

Первым делом требуется взвесить полученный материал и замерить точную квадратуру, чтобы 100% вам 

хватило материала на весь объем. Вдруг вы получили не весь материал у перевозчика или ошиблись с 

квадратурой при заказе материала. 

Подготовка основания 

Монтаж резинового покрытия возможен на асфальте, бетоне, металле, дереве. Поверхность должна быть 

чистой, ровной, сухой, в идеале с небольшим уклоном, чтобы после дождя сливалась вода. Рабочая 

температура воздуха и поверхности: от +10℃ до +25℃. Влажность не более 65%. 

 Отбиваем от основания отваливающиеся куски бетона, плитки. Зачищаем металл от ржавчины, если 

она присутствует. Выдуваем всю пыль с основания. 

 Разводим праймер из расчета 150 гр клея и 100 гр керосина на 1м2. 

 Обрабатываем основание тонким равномерным слоем. После нанесения праймера надо подождать 2-5 

минут, когда он начнет подсыхать, но поверхность будет "липкой". 

Замес. Пропорции: 3,5 кг крошки + 950 гр клея + пигмент (на 1 м2 покрытия) 

Засыпаем в ведро крошку, добавляем пигмент, заливаем 950 гр клея. Перемешиваем 5 минут до образования 

однородной массы. 

Укладка 

Распределяем замес равномерно по поверхности теркой. Обрабатывать инструмент небольшим количеством 

керосина для уменьшения прилипания крошки к инструменту. Утрамбовываем смесь полиуретановой теркой 

или валиком для прикатки. Набор прочности до пешеходной нагрузки происходит через 48 часов. Полная 

адгезия клея 120 часов. 

После окончания работ инструмент необходимо очистить органическими растворителями (скипидар, ацетон, 

ксилол). Отвержденный клей удаляется только механическим способом. 

С момента отгрузки клей сохраняет свои рабочие свойства в течение 3 месяцев при хранении в закрытой 

упаковке при температуре от +5 до +25 °C, вдали от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла. 


